
Shock Absorber for Honda MSX 125

HO 424
คูม่อืการตดิตัง้

หมายเหต!ุ
ภาพประกอบในรปูจดัท�ำขึน้ เพือ่อธบิายผลติภณัฑโ์ดยทัว่ไป ซึง่อาจ

จะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

หมายเหต!ุ
ในการขนสง่และการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรเิวณทีม่อุีณหภูมสิงู 

น�้ำมนัหรอืจาระบ ีทีถ่กูใชใ้นการประกอบผลติภณัฑ ์อาจจะซมึออกมา 

หรอืเกดิคราบขึน้ในบรรจภุณัฑ ์หรอืผลติภณัฑ ์สิง่เหลา่น้ีไมม่ผีลกระ

ทบใดๆต่อผลติภณัฑ ์และสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ไดต้ามปรกติ

หมายเหต!ุ
ก่อนที่จะติดตัง้ผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด

อุปกรณ์นัน้ มคีวามส�ำคญัอยา่งยิง่ ถา้หากมสีว่นประกอบใดขาดหาย

หรอืบกพรอ่ง สามารถตดิต่อตวัแทนจ�ำหน่ายอยา่งเป็นทางการของ

เออหล์นิสไ์ด้

ค�ำเตือน!
ก่อนท�ำการตดิตัง้ผลติภณัฑค์วรอา่นและท�ำความเขา้ใจคูม่อืการใชง้านให้

เรยีบรอ้ยก่อน เน่ืองจากชดุโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และอุปกรณ์หน่วงระบบ

เลีย้ว เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามส�ำคญัตอ่เสถยีรภาพและความปลอดภยัของผู้

ขบัขีแ่ละตวัรถ

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลขช้ินส่วน จ�ำนวน
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คูม่อืการใชง้าน 07241-02 1



2

คู่มือการใช้งาน

1
ยกรถจกัรยานยนตต์ัง้ขึน้ โดยตัง้ขาตัง้คู ่ ตอ้งมัน่ใจวา่ตวัรถถกูค�ำ้ไว้

อยา่งปลอดภยั

2
ถอดฝาครอบดา้นขา้งทางซา้ยออก โดยคลายสกรอูอก ต่อจากนัน้กด

หมดุย�ำ้ตรงกลางเพือ่ปลดลอ็คสลกัตรงกลาง

3
คลายสลกัเกลยีวลา่งของโชค้อพั

4
คลายสลกัเกลยีวลา่งของโชค้อพั

5
ตดิตัง้โชค้อพัเออหล์นิส์

6
ขันสลักเกลียวบน-ล่างของโช้คอัพ ใช้ค่าขันทอร์คตามคู่มือ

รถจักรยานยนต์

7
ใสส่ลกัตรงกลางเและหมดุย�ำ้กลางเขา้ยงัต�ำแหน่งเดมิ ของตวัรถ

จกัรยานยนต์

8
ตดิตัง้ฝาครอบดา้นขา้งทางซา้ย

9
ขันสกรูยึดฝาครอบด้านข้างทางซ้าย ใช้ค่าขันทอร์คตามคู่มือ

รถจักรยานยนต์

ค�ำเตือน!
โชค้อพัของเออหล์นิส ์ควรอยา่งยิง่ทีจ่ะด�ำเนินการตดิตัง้โดยตวัแทน

อยา่งเป็นทางการของเออหล์นิส ์

ค�ำเตือน!
ในกรณทีีร่ถถกูยกขึน้ระหวา่งการตดิตัง้ ผูต้ดิตัง้ตอ้งมัน่ใจก่อนวา่ตวั

รถถกูยดึไวอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่ป้องกนัรถลม้

หมายเหต!ุ
ตวัรถควรถกูลา้งท�ำความสะอาดใหท้ัว่ถงึก่อนท�ำการตดิตัง้

หมายเหตุ!
การปฏบิตังิานใดๆทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑน้ี์ ควรทีจ่ะอ่านและท�ำความ

เขา้ใจรายละเอยีดขัน้ตอนและขอ้มลูทีส่�ำคญัในคูม่อืการใชร้ถเสยีก่อน

10
ลอ็คสลกักลางโดยการกดหมดุย�ำ้ตรงกลาง และประกอบชิน้สว่นเขา้

กบัรถใหส้มบรูณ์

หมายเหต!ุ

ก่อนขนัสกรทูัง้ตวับนและตวัลา่งเพือ่ตดิตัง้ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ลอ้แตะพืน้

แลว้เพือ่ใหช้ว่งลา่งเริม่ยบุตวัเลก็น้อยเสยีก่อน

ค�ำเตือน!

ตอ้งมัน่ใจวา่สกรทูัง้หมดตอ้งถกูขนัโดยคา่ทอรค์ทีถ่กูตอ้ง และตอ้งไมม่ี

การผดิพลาดหรอืตดิขดัใดๆเกดิขึน้ ในขณะทีโ่ชค้อพัตะเกยีบหน้า และ

ตวัระบบหน่วงเลีย้ว มกีารยดืหรอืยบุสดุ
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คู่มือการใช้งาน



Öhlins Asia Co., Ltd 
700/937 Moo 5, 

Tambol Nongkhaka, 
Amphur Phantong, Chonburi 20160 

Thailand

© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights 
reserved. Any reprinting or 
unauthorized use without the written 
permission of Öhlins Racing AB 
is prohibited. 

Öhlins products are subject to 
continuous improvement and 
development, therefore, although 
these instructions include the most 
up-to-date information available at 
the time of printing, minor updates 
may occur. 

To find the latest information 
contact an Öhlins distributor. 

Please contact Öhlins if you have 
any questions regarding the 

contents in this document.

ขอ้มลูส�ำหรบัการตดิตัง้

ค�ำเตอืน!

1)ก่อนเริม่การขบัขีท่กุๆครัง้ ผูข้บัขีค่วรแน่ใจเสยีก่อนวา่การตดิตัง้ข ัน้พืน้ฐาน

ไดเ้ป็นไปตามทีบ่รษิทัเออหล์นิสแ์นะน�ำตามขอ้มลู ส�ำหรบัการตดิตัง้ดา้นลา่ง  

2)ก่อนการปรบัตัง้ใด  ๆ ผูข้บัขีค่วรอา่นและท�ำความเขา้ใจคูม่อืการใชง้านใน

สว่นการตดิตัง้และการปรบัตัง้ใหเ้รยีบรอ้ยเสยีก่อน

3)หากมคี�ำถามหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัการตดิตัง้และการปรบัตัง้สามารถทีจ่ะ

ตดิต่อตวัแทนจ�ำหน่ายอยา่งเป็นทางการของเออหล์นิสไ์ด้
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