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Shock Absorber for Honda Forza

HO430 

คู่มือส ำหรับกำรติดตัง้

การปรบัตัง้ 

ค าเตือน
1) ก่อนเริม่การขบัขีท่กุๆครัง้ ผู้ขบัขีค่วรแน่ใจเสยีก่อนว่าการตดิตัง้
ข ัน้พืน้ฐานได้เป็นไปตามทีบ่รษิทัเออหล์นิส ์แนะน ําตามข้อมลู
สําหรบัการตดิตัง้ด้านล่าง

2) ก่อนการปรบัตัง้ใดๆ ผูข้บัขี ่ควรอา่นและท าความเขา้ใจคู่มอื
การใชง้านในส่วนการตดิตัง้และการปรบัตัง้ใหเ้รยีบรอ้ยก่อน 

3) หากมคี าถามหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัการตดิตัง้และการปรบัตัง้
สามารถทีจ่ะตดิต่อตวัแทนอย่างเป็นทางการของเออหล์นิสไ์ด้ 

ข้อมูลส าหรบัการติดตัง้
ค่าแนะน าส าหรบัการติดตัง้ 
ความหน่วงเวลายบุตวั..........................................22 คลกิ
พรโีหลดสปรงิ.......................................................2 มม

ข้อมูลสปริง 
สปรงิหมายเลข....................................................60480-01 
ความยาวสปรงิเมื่อไมม่โีหลด...............................230 มม 

 
 
 

ข้อมูลโช้คอพั 
ความยาว..........................................400 มม 
ระยะยดื-หด ... ..................................115 มม

 

 

 

 หมายเหตุ
ภาพประกอบในรปูเป็นไปเพือ่การบรรยายผลิตภณัฑโ์ดยทัว่ไปซึง่ 
อาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลิตภณัฑจ์รงิ 

 หมายเหตุ
ในการขนส่งและการจดัเกบ็โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณทีม่อีณุหภูมสิงู
น ้ามนัหรอืจารบทีีถ่กูใชใ้นกระบวนการประกอบผลิตภณัฑ ์อาจจะซึม
ออกมาหรอืเกดิคราบขึน้ในบรรจุภณัฑห์รอืผลิตภณัฑ ์สิง่เหล่านี้ไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภณัฑแ์ละสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ตามปกติ
ได ้

ชุดโชค้อพั HO430  2 
ชดุสตกิเกอร์เออหล์นิส ์ 10207-01  1 

ประแจซ ี 00710-01  2 
คู่มอืการใชง้าน 07241-02    1 

ค าเตือน 
ก่อนท าการตดิตัง้ผลิตภณัฑค์วรอ่านและท าความเขา้ใจคู่มอืการใช้
งานใหเ้รยีบรอ้ยก่อนเนือ่งจากโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และอุปกรณ์
หน่วงระบบเลี้ยว เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามส าคญัต่อเสถยีรภาพและ
ความปลอดภยัของผูข้บัขีแ่ละตวัรถ
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วงแหวน 

ปรบัพรโีหลด 
สปรงิ 

วงแหวนปรบัตัง้

ความหน่วงเวลา

ยืดตวั 

หมายเหต!ุ
ก่อนท่ีจะติดตัง้ผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด

อุปกรณ์นัน้ มคีวามส�าคญัอยา่งยิง่ ถา้หากมสีว่นประกอบใดขาดหาย

หรอืบกพรอ่ง สามารถตดิต่อตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็นทางการของ

เออหล์นิสไ์ด้

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลขช้ินส่วน จ�านวน

sisi
Line

sisi
Line



แรงบิดมาตรฐาน (ทอร์ค) ทีÉกำหนดสำหรับโช้คอัพ

ทีÉใช้ในการติดตัÊง ให้อ้างอิงจากค่ามาตรฐานของโช้คอัพเดิม




