
Shock Absorber for Kawasaki Z800

KA020

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลขช้ินส่วน จ�านวน

ชดุโชค้อพั KA 020 1

ประแจซี 00710-02 1

สตกิเกอรเ์ออหล์นิส์ 01185-01 2

สตกิเกอรเ์ออหล์นิส์ 01185-04 2

คูม่อืการใชง้าน 07241-02 1

คูม่อืการตดิตัง้

หมายเหต!ุ
ภาพประกอบในรปูจดัท�าขึน้ เพื่ออธบิายผลติภณัฑโ์ดยทัว่ไป ซึง่

อาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

หมายเหต!ุ
ในการขนสง่และการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรเิวณทีม่อุีณหภูมสิงู 

น�้ามนัหรอืจาระบ ี ทีถ่กูใชใ้นการประกอบผลติภณัฑ ์ อาจจะซมึออกมา 

หรอืเกดิคราบขึน้ในบรรจภุณัฑ ์ หรอืผลติภณัฑ ์ สิง่เหลา่น้ีไมม่ผีลกระทบ

ใดๆต่อผลติภณัฑ ์และสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ไดต้ามปรกติ

หมายเหต!ุ
ก่อนที่จะติดตัง้ผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด

อุปกรณ์นัน้ มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ ถา้หากมสี่วนประกอบใดขาด

หายหรอืบกพร่อง สามารถตดิต่อตวัแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการ

ของเออหล์นิสไ์ด้

ค�าเตือน!
ก่อนท�าการตดิตัง้ผลติภณัฑ์ควรอ่านและท�าความเขา้ใจคู่มอืการใช้

งานใหเ้รยีบรอ้ยก่อน เน่ืองจากชดุโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และอุปกรณ์

หน่วงระบบเลีย้ว เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามส�าคญัต่อเสถยีรภาพและความ

ปลอดภยัของผูข้บัขีแ่ละตวัรถ



2

1

ยกรถจกัรยานยนตข์ึน้โดยตัง้ขาตัง้คู ่ลอ้หลงัไมส่มัผสัพืน้ ตอ้ง

มัน่ใจวา่รถจกัรยานยนตถ์กูค�า้ไวอ้ยา่งปลอดภยั

2

ถอดสลกัเกลยีวลา่งโชค้อพั

3

คลายสลกัเกลยีวบนกา้นดงึ (กา้นดงึทีต่ดิตัง้อยุก่บัสวงิอารม์)

4

ถอดโชค้อพัมาตรฐานออก โดยคลายสลกัเกลยีวดา้นบนของ

โชค้อพั

5

ตดิตัง้โชค้อพัเออหล์นิส ์และประกอบชิน้สว่นทีเ่หลอื เพือ่จบ

กระบวนการตดิตัง้

คู่มือการใช้งาน

ค�าเตือน!
โชค้อพัของเออหล์นิส ์ควรอย่างยิง่ทีจ่ะด�าเนินการตดิตัง้โดย

ตวัแทนอย่างเป็นทางการของเออหล์นิส ์

ค�าเตือน!
ในกรณีทีร่ถถูกยกขึน้ระหว่างการตดิตัง้ ผูต้ดิตัง้ตอ้งมัน่ใจก่อนว่า

ตวัรถถูกยดึไวอ้ย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัรถลม้

 หมายเหต!ุ
ตวัรถควรถูกลา้งท�าความสะอาดใหท้ัว่ถงึก่อนท�าการตดิตัง้

หมายเหตุ!
การปฏบิตังิานใดๆทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑน้ี์ ควรทีจ่ะอ่านและ

ท�าความเขา้ใจรายละเอยีดขัน้ตอนและขอ้มลูทีส่�าคญัในคู่มอืการใช้

รถเสยีก่อน
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คู่มือการใช้งาน
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ค�าเตอืน!
1) ก่อนเริม่การขบัขีทุ่กๆครัง้ ผูข้บัขีค่วรแน่ใจเสยีก่อนว่าการตดิตัง้

ข ัน้พืน้ฐานไดเ้ป็นไปตามทีบ่รษิทัเออหล์นิสแ์นะน�าตามขอ้มลู 

ส�าหรบัการตดิตัง้ดา้นล่าง  

2) ก่อนการปรบัตัง้ใดๆ ผูข้บัขีค่วรอ่านและท�าความเขา้ใจคู่มอืการ

ใชง้านในส่วนการตดิตัง้และการปรบัตัง้ใหเ้รยีบรอ้ยเสยีก่อน                                                                        

3) หากมคี�าถามหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัการตดิตัง้และการปรบัตัง้

สามารถทีจ่ะตดิต่อตวัแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการของเออหล์นิส์

ได้

ขอ้มลูส�าหรบัการตดิตัง้


