
Shock Absorber for Kawasaki KSR

KA110015
คู่มือการติดตั้ง

หมายเหตุ!
ภาพประกอบในรูปใช้เพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปซึ่งอาจจะ

มีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!
ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

น้ำามันหรือจาระบีที่ถูกใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมา

หรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระ

ทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าตามปรกติได้ 

ก่อนทำาการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ควรเช็คอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งให้

ครบถ้วน ในกรณีที่มีอุปกรณ์ไม่ครบตามที่กำาหนดให้ติดต่อตัวแทน

จำาหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์

คำาเตือน!
ก่อนทำาการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำาความเข้าใจคู่มือการใช้

งานให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์

หน่วงระบบเลี้ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำาคัญต่อเสถียรภาพและ

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และตัวรถ

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลขชิ้น

ส่วน

จำานวน

ชุดโช้คอัพ KA110015 1

สติกเกอร์เออห์ลินส์ 00192-01 2

แป้นยึด 60006-10 1

แป้นยึดกระบอกบรรจุ

แก๊ส

05378-10 1

สกรู M5x12 01046-34 2

สกรู M5x20 01046-55 1

น็อต M5 00430-04 3

ประแจซี 00710-01 1

คู่มือการใช้งาน 07241-02 1
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คู่มือการใช้งาน

คำาเตือน!
โช้คอัพ, ชุดสปริง และกันสะบัดของเออห์ลินส์ ควรที่จะติด
ตั้งโดยตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์

คำาเตือน!
ในกรณีที่รถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องมั่นใจ
ก่อนว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการล้ม

หมายเหตุ!
ตัวรถควรถูกล้างทำาความสะอาดให้ทั่วถึงก่อนทำาการติดตั้ง 
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11

ยกรถจักรยานยนต์ตั้งขึ้น โดยตั้งขาตั้งคู่ ต้องมั่นใจได้ว่าตัว

รถถูกค้ำาไว้อย่างปลอดภัย

A

B
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ถอดปลอกกันโช้ค (B) ออก โดยขันสกรู A

หมายเหตุ!
ก่อนขันสกรูทั้งตัวบนและตัวล่างเพื่อติดตั้ง ต้องให้แน่ใจว่า
ล้อแตะพื้นแล้ว เพื่อให้ช่วงล่างเริ่มยุบตัวเล็กน้อยเสียก่อน

คำาเตือน!
ต้องมั่นใจว่าสกรูทั้งหมดต้องถูกขันโดยค่าทอร์คที่ถูกต้อง 
และต้องไม่มีการผิดพลาดหรือติดขัดใดๆเกิดขึ้น ในขณะที่
โช้คอัพตะเกียบหน้า และตัวระบบหน่วงเลี้ยว มีการยืดหรือ
ยุบสุด
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คู่มือการใช้งาน
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C

B

A
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ติดตั้งโช้คอัพเออห์ลินส์ โดยขันสลักเกลียวทั้ง 2 โดยใช้ค่า

ขันทอร์คตามที่กำาหนดไว้ในคู่มือการใช้งานของคาวาซากิ 

และติดตั้งกระบอกบรรจุแก๊ส จากนั้นยึดกระบอกบรรจุแก๊ส

ให้ขนานกับตัวโครงรถ (ดังรูป)

ย้อนกระบวนการติดตั้งชิ้นส่วนประกอบที่เหลือ เพื่อจบกระ

บวนการติดตั้ง
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ถอดโช้คออก (C) โดยคลาดสกรู A และ สกรู B



Öhlins products are subject to 
continuous improvement and 
development, therefore, although 
these instructions include the most 
up-to-date information available at 
the time of printing, minor updates 
may occur. 

To find the latest information 
contact an Öhlins distributor. 

Please contact Öhlins if you have 
any questions regarding the 

contents in this document.

Öhlins Asia Co. Ltd 
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaka,

Amphur Phantong, Chonburi 
Province

20160 Thailand

© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights 
reserved. Any reprinting or 
unauthorized use without the written 
permission of Öhlins Racing AB 
is prohibited. 

ข้อมูลสำาหรับการติดตั้ง

สปริงพรีโหลด

ปุ่มปรับความหน่วงเวลายืด

คำาเตือน!
1) ก่อนเริ่มการขับขี่ทุกๆครั้ง ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตั้งขั้นพื้นฐานได้

เป็นไปตามที่บริษัทเออห์ลินส์แนะนำาตามข้อมูล สำาหรับการติดตั้งด้านล่าง 

2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ควรอ่านและทำาความเข้าใจคู่มือการใช้งานในส่วน

การติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อน 

3) หากมีคำาถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้ง การปรับตั้ง สามารถที่จะติดต่อ

ตัวแทนจำาหน่ายอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้
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 คำาเตือน!

หูโช้คล่างแบบปรับความยาวได้ ความยาวสูงสุดต้องไม่เกินร่อง
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เมตร


