
Rear Shock Absorber for KTM RC390

KT 303
คู่มือการติดตั้ง

หมายเหตุ!
ภาพประกอบในรปูจดัทำ�ขึน้ เพือ่อธบิายผลติภณัฑโ์ดย
ทัว่ไป ซึง่อาจจะมคีวามแตกตา่งเลก็นอ้ยจากผลติภณัฑ์
จริง

หมายเหตุ!
ในการขนสง่และการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรเิวณที่
มอีณุหภมูสิงู น้ำ�มนัหรอืจาระบทีีถ่กูใชใ้นการประกอบ
ผลติภณัฑอ์าจจะซมึออกมา หรอืเกดิคราบขึน้ในบรรจุ
ภณัฑ ์หรอืผลติภณัฑ ์สิง่เหลา่นีไ้มม่ผีลกระทบใดๆตอ่
ผลติภณัฑ ์และสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ไดต้ามปรกติ

หมายเหตุ!
กอ่นทีจ่ะตดิตัง้ผลติภณัฑก์ารตรวจสอบความครบถว้น
ของชดุอปุกรณน์ัน้ มคีวามสำ�คญัอยา่งยิง่ ถา้หากมสีว่น
ประกอบใดขาดหายหรอืบกพรอ่ง สามารถตดิตอ่ตวัแทนจำ�
หน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้ 

คำ�เตือน!
กอ่นทำ�การตดิตัง้ผลติภณัฑค์วรอา่นและทำ�ความเขา้ใจ
คูม่อืการใชง้านใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น เนือ่งจากชดุโชค้อพั ตะ
เกยีบหนา้และอปุกรณห์นว่งระบบเลีย้ว เปน็อปุกรณท์ีม่ี
ความสำ�คญัตอ่เสถยีรภาพและความปลอดภยัของผูข้บัขี่
และตัวรถ

ในกล่องประกอบ
ด้วย
รายละเอียด หมายเลขชิ้น

ส่วน
จำ�นวน

ชุดโช้คอัพ KT303 1

ชุดสติ๊กเกอร์เออห์ลินส์ 10207-01 1

ประแจซี 60710-02 1

คู่มือการใช้งาน 07421-02 1

แป้นยึดกระบอกบรรจุ 03102-09 1

ขาจับแป้นยึดกระบอก
บรรจุ

03102-10 1

สกรู M6x12 01046-36 2



2

1
ตัง้สแตนยกรถมอเตอรไ์ซด ์ใหล้อ้หลงัลอยเหนอืพืน้ และให้
มั่นใจว่ารถมอเตอร์ไซด์อยู่ในตำ�แหน่งที่มั่นคง

คู่มือการใช้งาน
คำ�เตือน!

โชค้อพัของเออหล์นิส ์ควรอยา่งยิง่ทีจ่ะดำ�เนนิการตดิตัง้
โดยตัวแทนอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์

คำ�เตือน!
ในกรณทีีร่ถถกูยกขึน้ระหวา่งการตดิตัง้ ผูต้ดิตัง้ตอ้งมัน่ใจ
กอ่นวา่ตวัรถถกูยดึไวอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่ปอ้งกนัรถลม้

1

หมายเหตุ!
การปฏบิตังิานใดๆ ทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑน์ี ้ควรทีจ่ะอา่นและ
ทำ�ความเขา้ใจรายละเอยีดขัน้ตอนและขอ้มลูทีส่ำ�คญัในคู่
มือการใชรถเสียก่อน

2
ทำ�การถอดพลาสตกิครอบดา้นหลงัดว้ยการคลายสกร ู4 
ตัวออก (2 ตัวด้านซ้าย, 2 ตัวด้านขวา)

2

3
ถอดบังโคลนออกโดยการคลายสกรู 6 ตัว

3

หมายเหตุ!
ระวงัอยา่ใหช้ิน้สว่นสญูหาย: เมือ่ถอดโชค้อพัเออหล์นิส์
ออกเพื่อที่จะใส่โช้คอัพเดิม 

    ข้อควรระวัง!
ตอ้งใหแ้นใ่จวา่มกีารขนันอ็ตทกุตวัอยา่งถกูตอ้ง และจะตอ้ง
ไมท่ำ�ใหโ้ชค้เกดิการเคลือ่นที ่ทีผ่ดิปรกตใินการทำ�งาน
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คู่มือการใช้งาน
4
ถอดโชค้เดมิออกโดยการคลายนอ็ตดา้นบนและดา้นลา่ง
ออก 

4

55
ตดิตัง้โชค้อพัเออหล์นิสโ์ดยการตดิกระปกุแกส๊เขา้กบัแชส
ซรีถมอเตอรไ์ซดด์ว้ยแปน้ยดึกระบอกบรรจแุกส๊  เพือ่ตดิ
ตัง้ใหถ้กูตอ้งใหด้รูปูดา้นขวา  และทบทวนการตดิตัง้ทัง้หมด
อีกครั้ง



Öhlins products are subject to 
continuous improvement and 
development, therefore, although 
these instructions include the most 
up-to-date information available at 
the time of printing, minor updates 
may occur. 

To find the latest information 
contact an Öhlins distributor. 

Please contact Öhlins if you have 
any questions regarding the 

contents in this document.

ข้อมูลสำ�หรับการติดตั้ง

คำ�เตือน!
1)กอ่นเริม่การขบัขีท่กุๆครัง้ ผูข้บัขีค่วรแนใ่จเสยีกอ่นวา่การตดิ
ตัง้ขัน้พืน้ฐานไดเ้ปน็ไปตามทีบ่รษิทัเออหล์นิสแ์นะนำ�ตามขอ้มลู
สำ�หรับการติดตั้งด้านล่าง 
2)กอ่นการปรบัตัง้ใดๆ  ผูข้บัขีค่วรอา่นและทำ�ความเขา้ใจคูม่อืการ
ใชง้านในสว่นการตดิตัง้และการปรบัตัง้ใหเ้รยีบรอ้ยเสยีกอ่น 
3)หากมคีำ�ถามหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัการตดิตัง้และการปรบัตัง้สา
มารถทีจ่ะตดิตอ่ตวัแทนจำ�หนา่ยอยา่งเปน็ทางการของเออหล์นิสไ์ด้

การปรับตั้ง

Part no. MI_KT303_TH_3
Issued 2017-01-04

คำ�แนะนำ�สำ�หรับการติดตั้ง
สปรงิพรโีหลด................................... 10 มม.
ปุม่ปรบัความหนว่งเวลายบุตวั............ 16 คลิก
ปุม่ปรบัความหนว่งเวลายดืตวั............ 14 คลิก

ข้อมูลสปริง
หมายเลขชิน้สว่น............................... 61091-36
ความยาวสปรงิเมือ่ไมม่พีรโีหลด.......... 160 มม.
คา่สปรงิ........................................... 105 นวิตนั/มม
คา่พรโีหลดแนะนำ�.............................. [0-15] มม.

ข้อมูลโช้คอัพ
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ระยะยดื-หด..................................... 63 มม.

ตวัปรบัพรโีหลด
ตัวปรับคอม
เพรชชั่น

ตัวปรับรีบาวน์

ตัวปรับ
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ตำ�แหน่งสูงสุดตำ�แหน่งต่ำ�สุด
 คำ�เตือน!

หโูชค้ลา่งแบบปรบัความยาวได ้ความยาวสงูสดุตอ้งไมเ่กนิรอ่งที่
เซาะไวซ้ึง่เหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน และใชแ้รงขนัทอรค์ 30 นวิตนั/เมตร
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