
Shock Absorber for SUZUKI Raider

SU110001

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลขช้ินส่วน จ�านวน

ชดุโชค้อพั SU110001 1

แป้นหูช้าง 60006-04 1

แป้นยดึกระบอกบรรจแุก๊ส 03102-05 1

สกร ูM6x14 00382-16 1

สกร ูM6x12 01046-36 2

สตกิเกอรเ์ออหล์นิส์ 00192-01 2

ประแจซี 00710-01 1

คูม่อืการใชง้าน 07241-02 1

หมายเหต!ุ
ก่อนที่จะติดตัง้ผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด

อุปกรณ์นัน้ มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ ถา้หากมสี่วนประกอบใดขาด

หายหรอืบกพร่อง สามารถตดิต่อตวัแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการ

ของเออหล์นิสไ์ด้

หมายเหต!ุ
ภาพประกอบในรปูจดัท�าขึน้ เพื่ออธบิายผลติภณัฑโ์ดยทัว่ไป ซึง่

อาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

หมายเหต!ุ
ในการขนสง่และการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรเิวณทีม่อุีณหภูมสิงู 

น�้ามนัหรอืจาระบ ี ทีถ่กูใชใ้นการประกอบผลติภณัฑ ์ อาจจะซมึออกมา 

หรอืเกดิคราบขึน้ในบรรจภุณัฑ ์ หรอืผลติภณัฑ ์ สิง่เหลา่น้ีไมม่ผีลกระทบ

ใดๆต่อผลติภณัฑ ์และสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ไดต้ามปรกติ

ค�าเตือน!
ก่อนท�าการตดิตัง้ผลติภณัฑค์วรอา่นและท�าความเขา้ใจคูม่อืการใชง้านให้

เรยีบรอ้ยก่อน เน่ืองจากชดุโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และอุปกรณ์หน่วงระบบ

เลีย้ว เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามส�าคญัต่อเสถยีรภาพและความปลอดภยัของผู้

ขบัขีแ่ละตวัรถ

คูม่อืการตดิตัง้



2

1

ยกรถจกัรยานยนตข์ึน้โดยตัง้ขาตัง้คู ่ลอ้หลงัไมส่มัผสัพืน้ ตอ้ง

มัน่ใจวา่รถจกัรยานยนตถ์กูค�า้ไวอ้ยา่งปลอดภยั

2

1

2

เปิดเบาะโดยการปลดลอ็คดว้ยกุญแจสารท์รถจกัรยานยนต์

ค�าเตือน!
โชค้อพัของเออหล์นิส ์ควรอย่างยิง่ทีจ่ะด�าเนินการตดิตัง้โดยตวัแทน

อย่างเป็นทางการของเออหล์นิส ์

ค�าเตือน!
ในกรณีทีร่ถถูกยกขึน้ระหว่างการตดิตัง้ ผูต้ดิตัง้ตอ้งมัน่ใจก่อนว่าตวั

รถถูกยดึไวอ้ย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัรถลม้

 หมายเหต!ุ
ตวัรถควรถูกลา้งท�าความสะอาดใหท้ัว่ถงึก่อนท�าการตดิตัง้

หมายเหตุ!
การปฏบิตังิานใดๆทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑน้ี์ ควรทีจ่ะอ่านและท�าความ

เข้าใจรายละเอียดขัน้ตอนและข้อมูลที่ส�าคญัในคู่มอืการใช้รถเสยี

ก่อน

คู่มือการใช้งาน
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ถอดฝาครอบขา้งดา้นหน้าออก โดยคลายสกรสูองตวั (1)(2).
3
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คู่มือการใช้งาน
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ถอดแป้นยดึฝาครอบหลงัออก โดยคลายสกรอูอกสามตวั (1)

(2)(3).
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คู่มือการใช้งาน
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ถอดฝาครอบทัง้สองดา้นออก โดยคลายสกรสูบิตวั (1)(2)(3)

(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) ต่อจากนัน้คลายสกรอูกีหน่ึงตวับรเิวณ

ตรงกลางตามทีล่กูศรระบุ (11)
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คู่มือการใช้งาน
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ถอดโชค้อพัมาตรฐานออก โดยคลายสลกัเกลยีวบน-ลา่ง (1)

(2)
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คู่มือการใช้งาน
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ถอดทีพ่กัเทา้ผูโ้ดยสารออก โดยคลายสกรสูองตวั (3)(4).

ติดตัง้แป้นหูช้างใต้ที่พกัเท้าผู้โดยสารด้านซ้าย พร้อมกบั

ประกอบเขา้ยงัต�าแหน่งเดมิ (3)(4)

ตดิตัง้โชค้อพัเออหล์นิส ์โดยการขนัสลกัเกลยีวบน-ลา่ง ยดึโชค้อพั 

ใชแ้รงขนัทอรค์ตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืการใชร้ถจกัรยานยนตซ์ซุูกิ

ติดตัง้กระบอกบรรจุแก๊สเขา้กบัแป้นยดึกระบอกบรรจุแก๊ส 

และประกอบเขา้กบัแป้นหูช้าง

ตดิตัง้สว่นประกอบทีเ่หลอืเขา้ยงัต�าแหน่งเดมิ เพือ่จบ

กระบวนการตดิตัง้ และใชค้า่ขนัทอรค์ตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืรถ
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คู่มือการใช้งาน

หมายเหต!ุ
ก่อนขนัสกรทูัง้ตวับนและตวัล่างเพื่อตดิตัง้ตอ้งใหแ้น่ใจว่าลอ้แตะ

พืน้แลว้เพื่อใหช้่วงล่างเริม่ยุบตวัเลก็น้อยเสยีก่อน

ค�าเตือน!
ตอ้งมัน่ใจว่าสกรทูัง้หมดตอ้งถูกขนัโดยค่าทอรค์ทีถู่กตอ้ง และตอ้ง

ไม่มกีารผดิพลาดหรอืตดิขดัใดๆเกดิขึน้ ในขณะทีโ่ชค้อพัตะเกยีบ

หน้า และตวัระบบหน่วงเลีย้ว มกีารยดืหรอืยุบสุด
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วงแหวนปรบั

พรโีหลด ปุม่ปรบัความหน่วง
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