
Shock Absorber for YAMAHA  V-ixion 150 / R15 / FZ150 / M-Slaz

YA 657
คู่มอืส�ำหรับการตดิตั้ง

หมายเหตุ!
ภาพประกอบในรูปใชเ้พื่อการบรรยายผลิตภณัฑโ์ดยทัว่ไปซ่ึง
อาจจะมีความแตกต่างเลก็นอ้ยจากผลิตภณัฑจ์ริง

หมายเหตุ!
ในการขนส่งและการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานท่ีจดัเกบ็
ท่ีมีอุณหภมิูสูงน�้ำมนัหรือจาระบีท่ีถกูใชใ้นการประกอบ
ผลิตภณัฑ ์อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบข้ึนในบรรจุภณัฑ ์
หรือผลิตภณัฑ ์ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภณัฑ ์และ
สามารถเช็ดออกโดยใชผ้า้ตามปรกติได้

คำ�เตือน!

ก่อนท�ำการติดตั้งผลิตภณัฑค์วรอ่านและท�ำความเขา้ใจคู่มือการ
ใชง้านใหเ้รียบร้อยก่อน เน่ืองจากชุดโชค้อพั ตะเกียบหนา้ และ
อุปกรณ์หน่วงระบบเล้ียว เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส�ำคญัต่อ
เสถียรภาพและความปลอดภยัของผูข้บัข่ีและตวัรถ

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลขช้ินส่วน จ�ำนวน

ชุดโชค้อพั YA 657 1

สต๊ิกเกอร์เออห์ลินส์ สีน�้ ำเงิน 00192-01 2

สต๊ิกเกอร์เออห์ลินส์ สีขาว 01185-01 2

สต๊ิกเกอร์เออห์ลินส์ สีด�ำ 01185-04 2

ประแจซี 60710-01 2

คู่มือการใชง้าน 07241-02 1

หมายเหตุ!
ก่อนท่ีจะติดตั้งผลิตภณัฑก์ารตรวจสอบความครบถว้นของชุด 
อุปกรณ์นั้น มีความส�ำคญัอยา่งยิง่ ถา้หากมีส่วนประกอบใดขาด
หรือบกพร่อง สามารถติดต่อตวัแทนจ�ำหน่ายอยา่งเป็นทางการของ
เออห์ลินส์ได้



2

คู่มือการใช้งาน

1
ยกรถจกัรยานตต์ั้งข้ึน โดยตั้งขาคู่ และตอ้งมัน่ใจวา่
ตวัรถถกูค�้ำไวอ้ยา่งปลอดภยั

คำ�เตือน!
โชค้อพัของเออห์ลินส์ ควรอยา่งยิง่ท่ีจะด�ำเนินการติดตั้งโดย
ตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์  

คำ�เตือน!
ในกรณีท่ีรถถูกยกข้ึนระหว่างการติดตั้ง ผูติ้ดตั้งตอ้งมัน่ใจก่อน
ว่าตวัรถถูกยึดไวอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือป้องกนัรถลม้

หมายเหตุ!
ตวัรถควรถูกลา้งท�ำความสะอาดให้ทัว่ถึงก่อนท�ำการติดตั้ง

หมายเหตุ!
การปฏิบติังานใดๆท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ ควรท่ีจะอ่านและ
ท�ำความเขา้ใจรายละเอียดขั้นตอนและขอ้มูลท่ีส�ำคญัในคู่มือ
การใชร้ถเสียก่อน

2
ถอดเบาะโดยใชก้ญุแจปลดลอ็ค

2

1
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คู่มือการใช้งาน

3
คลายฝาครอบเบาะใหเ้คล่ือนตวัไดโ้ดยคลายสกรู 2 ตวั

3

4
ถอดเบาะผูข้บัข่ีออก โดยคลายสลกัเกลียวฝัง 2 ตวั 4
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คู่มือการใช้งาน

5.
ถอดฝาครอบไฟทา้ยออกโดยคลายสลกัเกลียว 2 ตวั

5

6
ถอดฝาครอบทางดา้นขวาของตวัรถออกโดยคลาย
สลกัเกลียวและสกรู

6
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คู่มือการใช้งาน

7 
ถอดฝาครอบกลางทางดา้นขวาของตวัรถออกโดย
คลายสกรู 3 ตวั

7

8 
คลายกา้นดึงและขอ้ต่อใหเ้คล่ือนตวัได ้(1) 
คลายสลกัเกลียวดา้นบนและดา้นล่างของโชค้อพั
มาตรฐาน(2)(3) 
ถอดโชค้มาตรฐานออก

8
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คู่มือการใช้งาน

9 
ติดตั้งโชค้อพัเออห์ลินส์ โดยขนัสลกัเกลียวทั้งดา้น
ล่างและดา้นบน(1)(2) 
โดยขนัดว้ยค่าทอร์กตามท่ีก�ำหนดในคู่มือของรถ
จกัรยานยนต ์และประกอบช้ินส่วนท่ีเหลือกลบัดงัเดิม
โดยยอ้นขั้นตอนตามท่ีกล่าวมา เพื่อส้ินสุดการติดตั้ง

หมายเหตุ!
ก่อนการขนัสกรูทั้งตวับนและตวัล่างเพ่ือติดตั้งโชค้อพั ตอ้งให้
แน่ใจว่าลอ้แตะพ้ืนแลว้ เพ่ือให้ช่วงล่างเร่ิมยบุตวัเลก็นอ้ยก่อน

ค�ำเตอืน!
ตอ้งให้มัน่ใจว่าสกรูทั้งหมดตอ้งถูกขนัดว้ยค่าทอร์คท่ีถูกตอ้ง
และไม่มีการผิดพลาดหรือติดขดัใดๆเกิดข้ึนในขณะโชค้อพั 
ตะเกียบหนา้ และตวัหน่วงระบบเล้ียว มีการยืดหรือยบุสุด

9





Öhlins Asia Co. Ltd 
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaka,

Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand

© Öhlins Racing AB. All rights 
reserved. Any reprinting or 
unauthorized use without the written 
permission of Öhlins Racing AB 
is prohibited. 

Öhlins products are subject to 
continuous improvement and 
development, therefore, although 
these instructions include the most 
up-to-date information available at 
the time of printing, minor updates 
may occur. 

To find the latest information 
contact an Öhlins distributor. 

Please contact Öhlins if you have 
any questions regarding the 

contents in this document.

ข้อมูลส�ำหรับการติดตั้ง

ค�ำเตอืน!
1)ก่อนเร่ิมการขบัข่ีทุกๆคร้ัง ผูข้บัข่ีควรแน่ใจเสียก่อนว่าการ
ติดตั้งขั้นพ้ืนฐานไดเ้ป็นไปตามท่ีบริษทัเออห์ลินส์แนะน�ำตาม
ขอ้มูล ส�ำหรับการติดตั้งดา้นล่าง  
2)ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผูข้บัข่ีควรอ่านและท�ำความเขา้ใจคู่มือ
การใชง้านในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสีย
ก่อน 
3)หากมีค�ำถามหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัการติดตั้งและการปรับตั้ง
สามารถท่ีจะติดต่อตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้
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