
Fork Spring Kit for Honda Rebel 500

FSK 127

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอยีด หมายเลข จ�ำนวน

จุกปิดกระบอกโชค้หนา้ 2

กระบอกพรีโหลด 

31.8x1.5x131

60060-05 2

สปริง32/390/4.5 68008-45 2

แหวนรองสปริง 17/35.1/2.6 04752-03 2

สติกเกอร์เออห์ลินส์ 01185-01 2

สติกเกอร์เออห์ลินส์ 00192-01 2

หมายเหตุ!
ภาพประกอบในรูปจดัท�าข้ึน เพ่ืออธิบายผลิตภณัฑโ์ดยทัว่ไป ซ่ึง

อาจจะมีความแตกต่างเลก็นอ้ยจากผลิตภณัฑจ์ริง

หมายเหตุ!
ในการขนส่งและการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณท่ีมีอุณหภมิู

สูง น�้ามนัหรือจาระบี ท่ีถกูใชใ้นการประกอบผลิตภณัฑ ์อาจจะซึม

ออกมา หรือเกิดคราบข้ึนในบรรจุภณัฑ ์หรือผลิตภณัฑ ์ส่ิงเหล่าน้ี

ไม่มีผลกระทบใดๆต่อผลิตภณัฑ ์และสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้

ไดต้ามปรกติ

หมายเหตุ!
ก่อนท่ีจะติดตั้งผลิตภณัฑก์ารตรวจสอบความครบถว้นของชุด

อุปกรณ์นั้น มีความส�าคญัอยา่งยิง่ ถา้หากมีส่วนประกอบใดขาด

หายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็น

ทางการของเออห์ลินส์ได้

ค�ำเตือน!
เออห์ลินส์ไม่สามารถรับผดิชอบต่อความเสียหาย ท่ีเกิดข้ึนกบัชีวติ

และทรัพยสิ์น ถา้ท�าการติดตั้งและซ่อมบ�ารุงเอง หรือศนูยบ์ริการท่ี

ไม่ใช่ตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์

ค�ำเตือน!
เม่ือท�าการติดตั้งผลิตภณัฑเ์รียบร้อยแลว้ ควรทดลองข่ีรถจกัรยาน

ยนตช์า้ๆเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รถจกัรยานยนตมี์ความเสถียรภาพ และ

พร้อมใชง้าน

คู่มอืส�าหรับการตดิตั้ง
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คู่มือการใช้งาน
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ชุดโชค้อพัหนา้มาตรฐาน
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คู่มือการใช้งาน

3

60206-02

60005-13

04722-14
60051-03

05258-06
5 : 04752-03

6 : ชุดประกอบจุกปิดหวัโชค้

7 : 60060-05

8 : 68008-45

5

00638-92

ชุดโชค้อพัหนา้เออห์ลินส์
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คู่มือการใช้งาน
ขอแสดงความยนิดกีบัท่านลูกค้า!

น่ีคือชุดแต่งโชค้อพัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสายพนัธ์ุ

นกัแข่งจากเออห์ลินส์ นัน่หมายความวา่คุณไดม้อบส่ิง

ท่ีดีใหก้บัรถจกัรยานยนตข์องคุณไดก้า้วไปอีกระดบั

หน่ึง

ประสบการณ์การแข่งขนัรถจกัรยานยนตเ์กือบส่ีสิบปี

ตอนน้ีกลายเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์การขบัข่ี

ของคุณ ระบบรองรับสัน่สะเทือนหนา้และหลงัจะมี

ความสมดุลและประสิทธิภาพการท�างานท่ีดียิง่ข้ึน

หมายเหตุ!
ชุดแต่ง FSK 127 เออห์ลินส์ สามารถปรับสปริง
พรีโหลด 15 มม.                                            
> การหมุนปรับเกลียว 1 รอบเท่ากบั 1 มม. 

หมำยเหต!ุ
ชุดแต่ง FSK 127 เออห์ลินส์  สปริงเบอร์ 68008-45 มี
อตัราส่วน 4.5 นิวตนัต่อมิลลิเมตร

น�า้มนัแนะน�า

เราแนะน�าน�้ามนั : Öhlins high performance Front 

Fork fluid 01316-01.

ระดบัน�า้มนัแนะน�า

180 มม.

วธีิการตดิตั้ง

1.น�ารถจกัรยานยนตต์ั้งขาตั้งคู่ ลอ้หนา้ไม่สมัผสัพ้ืน 

ตอ้งมัน่ใจวา่รถจกัรยานยนตถ์กูค�้าไวอ้ยา่งปลอดภยั

2.คลายน็อตจบัแผงคอออก

3.ถอดจุกปิดหวัโชค้หนา้มาตรฐานออก (1) ปลอก

สปริง (2) และสปริง (3) ออก

4.ประกอบสปริงเออห์ลินส์ (8) แหวนรองสปริง (5) 

ปลอกสปริงเออห์ลินส์ (7) 

5.ติดตั้งชุดประกอบจุกปิดหวัโชค้ (6) ใชค่้าทอร์ค 10 

นิวตนั/มม.

หมำยเหต!ุ
การวดัระดบัน�้ ามนั ท�าการวดัระดบัจากดา้นบนปากกระบอก
โชค้ (5) ไปยงัผวิน�้ ามนั                                                                 
> ชุดตะเกยีบโชค้หน้าตอ้งอยู่แนวตัง้ 
> ชุดตะเกยีบโชค้หน้าตอ้งไม่มสีปรงิและกระบอกพรโีหลด                                      
> ชุดตะเกยีบโชค้หน้าตอ้งถูกกดไวจ้นสุดขณะวดัระดบัน�้ ามนั   


