
Shock Absorber for  Honda Rebel 500

HO 728
คู่มอืส�ำหรับการตดิตั้ง

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปใชเ้พ่ือการบรรยายผลิตภณัฑโ์ดยทัว่ไปซ่ึงอาจ

จะมีความแตกต่างเลก็นอ้ยจากผลิตภณัฑจ์ริง

หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานท่ีจดัเกบ็ท่ี

มีอุณหภมิูสูงน�้ำมนัหรือจาระบีท่ีถกูใชใ้นการประกอบผลิตภณัฑ ์

อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบข้ึนในบรรจุภณัฑ ์หรือผลิตภณัฑ ์

ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภณัฑ ์และสามารถเชด็ออก

โดยใชผ้า้ตามปรกติได้

คำ�เตือน!
ก่อนท�ำการติดตั้งผลิตภณัฑค์วรอ่านและท�ำความเขา้ใจคู่มือการใช้

งานใหเ้รียบร้อยก่อน เน่ืองจากชุดโชค้อพั ตะเกียบหนา้ และ

อุปกรณ์หน่วงระบบเล้ียว เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส�ำคญัต่อ

เสถียรภาพและความปลอดภยัของผูข้บัข่ีและตวัรถ

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอยีด หมายเลข จ�ำนวน

ชุดโชค้อพั HO 728 2

แหวนรอง 14.2/17/5 63118-02 4

แหวนรอง 6.5/18/2 63118-03 2

แหวนรอง 8.5/18/2 63118-04 2

สกรู M6x12  05404-01 2

สกรูM8x12 05404-12 2

สติกเกอร์ชุด  “ÖHLINS” 10207-01 1

เคร่ืองมือปรับพรีโหลด 03199-03 1

คู่มือการใชง้าน 07241-02 1

หมายเหตุ!
ก่อนท่ีจะติดตั้งผลิตภณัฑก์ารตรวจสอบความครบถว้นของชุด 

อุปกรณ์นั้น มีความส�ำคญัอยา่งยิง่ ถา้หากมีส่วนประกอบใดขาด

หรือบกพร่อง สามารถติดต่อตวัแทนจ�ำหน่ายอยา่งเป็นทางการ

ของเออห์ลินส์ได้



2

คู่มือการใช้งาน

คำ�เตือน!
โชค้อพัของเออห์ลินส์ ควรอยา่งยิง่ท่ีจะด�ำเนินการติดตั้งโดย

ตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์  

คำ�เตือน!
ในกรณีท่ีรถถกูยกข้ึนระหวา่งการติดตั้ง ผูติ้ดตั้งตอ้งมัน่ใจก่อนวา่

ตวัรถถกูยดึไวอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือป้องกนัรถลม้

หมายเหตุ!
ตวัรถควรถกูลา้งท�ำความสะอาดใหท้ัว่ถึงก่อนท�ำการติดตั้ง

หมายเหตุ!
การปฏิบติังานใดๆท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ ควรท่ีจะอ่านและ

ท�ำความเขา้ใจรายละเอียดขั้นตอนและขอ้มูลท่ีส�ำคญัในคู่มือการ

ใชร้ถเสียก่อน

1

ยกรถจกัรยานยนตข้ึ์น โดยตั้งขาคู่ และตอ้งมัน่ใจวา่ตวั

รถถกูค�้ำไวอ้ยา่งปลอดภยั 

2

คลายโบลตท่ี์ยดึกบัแป้นยดึท่อไอเสีย (1) 

 

3

ถอดชุดโชค้อพัมาตรฐานโดยคลายโบลตท์ั้งบนและ

ล่าง (2) (3) 

4

ติดตั้งชุดโช	้คอพัเออห์ลินส์ดงัแผนภาพ (ส�ำหรับจุดติด

ตั้งทั้งบนและล่าง) และขนัดว้ยค่าทอร์กตามท่ีก�ำหนด

ในคู่มือของรถจกัรยานยนต ์และประกอบช้ินส่วนท่ี

เหลือกลบัดงัเดิมโดยยอ้นขั้นตอนตามท่ีกล่าวมา เพ่ือ

ส้ินสุดการติดตั้ง 
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คู่มือการใช้งาน

63118-02 
แหวนรอง 14.2/17/5

63118-02 
แหวน 14.2/17/5

05404-12 
สกรู M8x12

63118-04 
แหวนรอง 8.5/18/2

63118-03 
แหวนรอง 6.5/18/2

05404-01 
สกรู M6x12

2

13

แผนภาพการตดิตั้ง



Öhlins Asia Co. Ltd 
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,

Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand

© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights 
reserved. Any reprinting or 
unauthorized use without the written 
permission of Öhlins Racing AB 
is prohibited. 

Öhlins products are subject to 
continuous improvement and 
development, therefore, although 
these instructions include the most 
up-to-date information available at 
the time of printing, minor updates 
may occur. 

To find the latest information 
contact an Öhlins distributor. 

Please contact Öhlins if you have 
any questions regarding the 

contents in this document.

ข้อมูลส�ำหรับการติดตั้ง

ค�ำเตอืน!
1)ก่อนเร่ิมการขบัข่ีทุกๆคร้ัง ผูข้บัข่ีควรแน่ใจเสียก่อนวา่การติดตั้ง

ขั้นพ้ืนฐานไดเ้ป็นไปตามท่ีบริษทัเออห์ลินส์แนะน�ำตามขอ้มูล 

ส�ำหรับการติดตั้งดา้นล่าง  

2)ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผูข้บัข่ีควรอ่านและท�ำความเขา้ใจคู่มือการ

ใชง้านในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งใหเ้รียบร้อยเสียก่อน 

3)หากมีค�ำถามหรือขอ้สงสยัเก่ียวกบัการติดตั้งและการปรับตั้ง

สามารถท่ีจะติดต่อตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้
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